40678415-40678412 Elektromos cigaretta EVOD

Leiras

A konnyen hasznalhatd és elegans EVOD egy er6teljes és dizajnos kialakitasu e-
cigaretta. Az akkumulator 650mAh

A E Window patront kifejezetten a EVOD termékkel egylitt torténd hasznalatra
valasztottuk ki. 2.5 ohm teljesitmény( BCC nichrome porlasztét hasznal a nagyobb
flst érdekében. 2.4 és 2.8 Q koz6tti porlasztdval hasznalhato idealisan.

A doboz tartalma:

1 x EVODE 650 mAh-es akkumulator.

1 x E Window patron 1.6 ml-es testtel, beleértve egy el6re beszerelt BCC
porlasztdval

1 x AC-USB t61t6 kabel

1 x Hasznalati utmutato

A Polyflame Europe SAS nevii cég felelds az EVOD termék forgalomba hozatalaért,
¢s igazolja, hogy a termék megfelel az alabbi kovetelményeknek:

e 2006/66/EK Iranyelv és 2013/56/EU (Akkumulatorokrol szolé iranyelv),

e 2011/65/EU iranyelv (az egyes veszélyes anyagok alkalmazasanak

korlatozasardl)

e 2004/108/EK (Elektromagneses OsszeférhetGségrél szolé iranyelv)
Kapcsolat: Polyflame Europe SAS, 7 avenue du Bouton d’Or, 94386 Bonneuil-sur-
Marne Cedex, Franciaorszag, +33 1 43 99 60 00, www.polyflame.com
Hasznalati utmutato
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Base Ring- Drip Tip
base ring: also gytri
coil: porlaszto
Upper glass tank: felso tivegtartaly
drip tip: szipka
A. A porlaszté feltoltése

1. Iépés: Csavarjuk le a patron testet az akkumulatorrol
2. |épés: Forditsuk a testet fejjel lefelé, varjunk egy percig, majd csavarjuk le a
porlaszté testet az liveg tartalyrol.
3. |épés: Bizonyosodjunk meg réla, hogy a porlasztd (kbzponti elem, lyukakkal az



oldaldn) megfelel6en van a gy(ir(ihoz csavarozva
4. |épés: Toltse be az E-folyadékot a testbe, tartsa kozel az E-folyadékot a test
bels6 faldhoz, majd bizonyosodjon meg rdéla, hogy az e-folyadék szintje a
kdzponti levegd tolcsér alatt marad. Az utantoltd tartaly fuvdkajanak az atmérdje
nem haladhatja meg a 3 mm-t
5. |épés: Az dramutatd jarasaval megegyez( iranyban csavarja vissza a patront az
also testre.
6. |épés: Csavarja vissza a megtoltott patront az akkumulatorra
A kazanrész cseréjéhez kovesse a fenti utasitasok 2. és 3. |épését:
1. Az éramutatd jardsaval megegyez6 irdnyban csavarja ki a kazanrészt a
gylrdbdl
2. Az 6éramutaté jarasaval ellenkez6 iranyban csavarja be az Uj kazanrészt
Figyelmeztetés:
I- A test Ujratoltésekor, valamint a kazanrész cseréjekor gondoskodjon réla,
hogy csak nagyon kevés e-folyadék legyen a testben
lI- Minden egyes Uj kazanrész hasznalatakor (a szett megvasarlasat kovetben
vagy a kazanrész cseréjét kovetben):

a. A fent emlitett 4. lépésnél, az égett iz elkerlilése érdekében
cseppentsen néhanyszor a kdzponti ellenallasra, és bizonyosodjon meg
réla, hogy az teljesen felszivodik,

b. A 6. |épést kovetGen rakja le a késziiléket fliggbleges helyzetben (a
patron legyen fellil), majd a hasznalat el6tt varjon 5 percet

lll- Rendszeresen toltse meg a testet minden alkalommal, amikor a benne 1évé
folyadék mennyisége nem elegendé

IV- Miel6tt mas izesitésl folyadékot hasznal, tisztitsa meg a patront egy flltisztitd
palcikaval és cserélje le a porlasztot

V- Kizarélag e-folyadékot toltson a testbe

1. Akkumulator

A. Leiras
MicroUJB slot |
Power button Clearomiser slot
° Méretek: 14.5 * 137.5 mm
° Akkumulator kapacitas: 650 mAh

° Ellenallas értékek: 2.4 Q-t6l 2.8 Q-ig



B. Akkumulator hasznalata
Az akkumulator be- és kikapcsoldsdahoz nyomja meg egymas utdn 5-szor a
"Bekapcsoldgombot". A “Bekapcsolas jelz6” felvillan
Ha a patron be van csavarozva és az akkumulator is a helyén van, a para képzéséhez
nyomja meg a "Bekapcsolégombot" és azzal egy id6ben szivja meg a porlasztot.
A készilék megfelel6 hasznalatdhoz: a fenti utasitasok alapjan szivjon bele, lassan
3-4 masodpercen keresztll. A szivasok kozott varjon 30 masodpercet, amely
elegendd id6 arra, hogy megérezze a nikotin hatdsat, és a késziilék vissza tudjon
hdlni.
c. Toltés
a. Toltéshez, csatlakoztassa a kabelt az akkumulatorhoz, majd dugja be a masik
felét egy szamitdgépbe vagy egy konnektorba.
b. Atolt6 készlléknek 1A aramerdsséget és 5 V fesziiltséget kell biztositania. A
LED pirosan fog villogni, majd a toltés befejezését kovetben zoldre valt.
c. A toltés megkozelitleg (a fent emlitett tulajdonsdagok mellett, B. pont) 3
Oraig fog tartani
d. Toltse fel a készliléket a fenti a. és b. pontok alapjan, ha a “Bekapcsolégomb
LED” villog vagy teljesen elsotétil. A készlilék barmikor toltheté. Ne nyomja
meg a bekapcsold gombot toltés kozben
D. AZ EVOD védelmi funkcioi
Tal hosszan tarté dohanyzas elleni védelem: Ha a “Bekapcsoléogombot” 10
masodpercig lenyomva tartja, az akkumulator automatikusan kikapcsol és a
“Bekapcsolégomb LED” 3 alkalommal felvillan
Talterhelés elleni védelem: Tulterhelés esetén az akkumulator leadll, és a
“Bekapcsolégomb LED” 3 alkalommal felvillan.
Rovidzarlat elleni védelem: Rovidzarlat esetén az akkumulator ledll, és a
“Bekapcsolégomb LED” 3 alkalommal felvillan. Ebben az esetben tisztitsa meg az
akkumulator csavarmenetét, és bizonyosodjon meg réla, hogy a pozitiv pdlus a
csavarmenet kozepén felfelé mutat. Ha a késziilék ezt kovet6en sem mikddik, akkor
a porlasztd nem megfelel6en van beszerelve vagy elhasznalodott.
lll.  Atermék karbantartasa
A termék megfelel6 hasznalatahoz:
- A nedvesség eltavolitasa érdekében rendszeresen tisztitsa a menetet és a
csatlakozot egy vattaval, vagy egy nedvszivd anyaggal.
- A patron Ujratoltésekor mindig vegye le a szipkat és a bels6 kéményt tordlje
meg egy nedvszivd anyaggal.
- Rendszeresen tisztitsa meg a szipkdt vizzel, és szaritsa meg, mieldtt Ujra
hasznalja



IV. Hibaelharitas
Nem képz6dik para:

- Bizonyosodjon meg rdla, hogy az akkumulator fel van toltve és a késztilék
be van kapcsolva

- A ,Bekapcsold gomb LED” nem villan fel 5-sz6r. Ebben az esetben olvassa
el a ll. bekezdést, a megfelel6 intézkedések elvégzése érdekében

- Bizonyosodjon meg rdla, hogy a porlaszté megfelel6en van az alsé
gylirdhoz rogzitve

A készilék szivarog:

- Bizonyosodjon meg rdla, hogy a kazanrész megfelel6en van az alsé
gylirihdz rogzitve és a patron megfelel6en van az akkumulatorhoz
csatlakoztatva

- Hasznalhat a 70/30 PG/VG-nél nagyobb VG slirliség( folyadékot

Egett iz érezhetd:

- Ellenérizze, hogy nem égett-e meg a porlasztd, ha igen cserélje ki. A

porlasztét rendszeresen, hasznalattél fiiggéen cserélni kell
V. Figyelmeztetés:

- A termék hasznalata nem javasolt fiatalok, nem dohanyzék, terhes nék,
szoptatd nbék és majbetegségben, szivbetegségben, sziv- és érrendszeri
betegségben, valamint rakos megbetegedésben szenveddk szamara.

- Gyermekektdl elzarva tartsa. Ne engedje meg a gyermekeknek a késziilék
haszndlatat.

- Haszndlatok kozott szaraz és szell6s helyen tarolja a készliléket

- Ne toltse a terméket ugy, hogy a felsé fejrész a késziiléken van

- Ne rakja a terméket vizbe és tartsa szarazon

- Ne hasznaljon olyan kiegészit6ket, amelyeket nem ehhez a termékhez
szantak, és ne prébaljon mddositani a terméken

- Amikor hasznalja, tartson kisebb szlineteket a belégzések kozott, hogy a
terméknek legyen elég ideje visszahilni

- Kizardlag csak a hasznalati dtmutatd Il. rész A pontjdban leirt porlasztét
hasznaljon a termékhez. Mas porlaszto hasznalata esetén tultoltédéshez,
meghibdsodashoz vagy a porlasztd beégéséhez vezethet

Lehetséges mellékhatasok:

A késziilék hasznalata kiszaraddshoz, valamint a szdj és a torok irritdciojdhoz

vezethet. Ilyen esetben allitsa be a teljesitményt és/vagy cserélje le az e-folyadékot
Az athuzott kuka szimbdlum azt jeldli, hogy tilos az akkumulatorokat, az

B: Ujratoltheté akkumulatorokat, gombelemeket, akkumulatorcsomagokat stb.
a kommunalis hulladék k6zé helyezni; az akkumulatorok veszélyt jelenthetnek



az egészségre és a kdrnyezetre egyarant. Kérjlik segitsen védekezni a természeti és
egészséglgi kockazatok ellen. Az akkumulatorok dartalmatlanitasat a helyi
akkumuldtor Gjrahasznositdsi vagy Aartalmatlanitasi torvényeknek megfelelGen
tegye.
Elektromos és elektronikus berendezések hulladékai (WEEE)
A készilék hasznalatat kovet6en vigye az elektromos késziiléket a helyi
elektromos és elektronikus berendezések gydjtépontjaira. A tobbi alkatrész
a kommunalis hulladék kozé is helyezhetd.
VI. Garancia
Barmely vonatkozd térvényes garancia sérelme nélkil a Polyflame Europe SAS
garanciat vallal arra, hogy a termék mentes anyag- és gyari hibatél. A termék a
vasarlasatol szamitott 12 hdénapig kivaléan fog mikodni, a fogyasztasi cikkek
kivételével* (melyekre az alabb lathatd egyedi id6tartami garancia vonatkozik).
A terméket az eredeti csomagolasdban kell visszakiildeni a Polyflame Europe SAS-
hez vagy a vasarlas helyére a vételi arat feltlintetd, vasarlast igazolé szamlaval
egyltt. Minden visszaklldott terméket kivizsgalunk a sériilés okanak a
megallapitdsa érdekében. Amennyiben megfelel6en volt hasznadlva és a
meghibasodas nem a fogyasztdé hibajabdl ered, a terméket megjavitjuk vagy
kicseréljuk.
Ha az igény nem indokolt, a terméket a hasznalo koltségén visszakildjuk.
A garancia nem fedezi a kdvetkezd eseteket:
- Balesetbdl, a termék nem megfelelé haszndlatabadl, a termék folyadékkal
torténd érintkezésébdl (esd, viz stb.) eredé meghibasodas esetén
- Magas zuhanasbdl eredd karok, it6dés vagy viz ald meriilés esetén
- Atermék nem megfelel6 haszndlata, vagy nem megfelel6 6sszeszerelése,
vagy a tartalék alkatrész nem jelen Utmutaté alapjan torténé beszerelése
esetén
- A termék mas, nem a Polyflame Europe SAS altal forgalmazott
termékekkel torténd Osszeszerelése, 6sszekapcsoldsa esetén keletkezett
karok, kiléndsen a nem megfelel6 akkumulatorok, kabelek vagy tolté
forrasok alkalmazasa esetén
*Fogyo termékek:
- Porlaszté, mely a fogyasztdéi hasznalattdl fliggéen meglehetésen gyorsan
hasznalddik. Barmelyik e-folyadék hasznalata el6tt a kazdnrészre maximum 1
hénapos garancia szol
-Akkumuldtor: 6 hdnapos garancia barmely anyagi és kivitelezési meghibasoddssal
szemben Az akkumulator-kapacitas az idé mulésaval csokkenni fog, amely az ilyen
termékeknél megszokott.






